
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算的にきつい産業用画像処理のための高性能コンピュータ（HPC）プラットホーム。 

ᴜ  

 

Matrox Supersightは1つの検証済み高性能コンピュータ（HPC）プラットホームにマルチコアCPUからGPUやFPGAまで最新

技術をまとめます。そして、OEMが部品を結合する代わりに最先端性能でアプリケーション開発することに集中することを

可能にします。 

Matrox Supersight  

É 高性能マルチクラスタプラットホームを使用して確

実に極限のアプリケーションに取り組む 

É 画像処理の負荷を減らし加速するため今日のマルチ

コアCPU、GPU、FPGA技術の全パワーを利用 

É 類の無いPCIe® 2.0 交換ファブリックバックプレー

ンアーキテクチャによりI/Oボトルネックを排除 

É 内蔵型Gigabit Ethernet、RS-232、USB 2.0接続により

外部プロセス装置に直接インターフェース 

É 一貫した長期間入手可能なライフサイクル管理され

たプラットホームの利用により妥当性の再確認の必

要性を最小化 

É 単一の売り手と事前承認されたサードパーティの部

品による内蔵型プラットホームを用いシステムイン

テグレーションを単純化 

É 標準のMicrosoft® 開発ツールとMatroxImaging 

Library（MIL ）を活用することにより基本のツール

を開発するよりアプリケーションを解決 

bitstrong Imaging Products  

画像処理のための HPC 

暫

定
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Matrox Supersightは1つの検証済み高性能コンピュータ（HPC）プラ

ットホームにマルチコアCPUからGPUやFPGAまで最新技術をまと

めます。そして、OEMが部品を結合する代わりに最先端性能でアプ

リケーション開発することに集中することを可能にします。最大の性

能をプラットホームから抽出しタイミングよく完全な解決策を届け

るために、Matrox SupersightはMatrox Imaging Library （MIL ）（産

業画像処理アプリケーションを開発するための実証されたソフトウ

ェアツールの一群）によって十分に支えられます。慎重に管理された

ライフサイクルと長期有効性に裏づけされ、Matrox Supersightは次の

計算要求の厳しいアプリケーションのための強固な基盤です。 

処理の三位一体 

最大の性能を成し遂げることはアプリケーションの範囲内で適切な

場所で適切な技術を使用することを必要とします。FPGAは画像の前

処理タスクで大きな強さを示し、汎用CPUは画像処理と解析に理想的

で、GPUは画像処理プリミティブに相当な加速を提供します。 

Matrox Supersightは、開発者にブレードサーバの提供を凌ぐ十分な計

算密度で完全なHPCプラットホームにこれらの技術全てをまとめるこ

とを可能にします。 

一貫した長期間の入手可能性 

慎重に選択された部品は、一貫した長期の供給を確実にするために、

厳しい変更管理につながります。安定供給の長寿命は、OEMに絶え

ず変化する主流な商用プラットホームの度重なる妥当性確認に関連

した追加費用を招くことなく最初の投資の収益を最大にさせます。 

独特の交換ファブリック 

類のないPCIe® 2.0バックプレーンは交換ファブリックを提供し、処理

要素（CPU、GPU、FPGA）を計算クラスタにまとめます。PCIe®の

ポイントツーポイント全二重性を利用して、計算クラスタからのバス

転送量は分離され、アクセラレータ数を増やすことで最適性能を確実

にします。標準的なセグメントバックプレーンと異なり、Matrox 

Supersightバックプレーンは、Distributed MIL （DMIL ）通信APIを通

して、セグメント/クラスタが統合システムのように見えるのを可能に

します。 

システムホストボード(System Host Board (SHB)) 

各々直接メモリと2つのQuick Path Interconnects（QPI）に接続する、

2つのプロセッサ間に分かれた最高12の64-bit Intel® コアにより、

Matrox SHB-5520は最も大変な処理作業に理想的に適しています。

Intel® 82576 Gigabit Ethernetコントローラの先進の割込み処理とハ

ードウェア加速は画像処理のために価値ある資源を解放しCPUの間

でEthernet負荷のバランスをとります。 
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容易なインテグレーションと管理 
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Matrox Supersightの高密度はOEMがそれをシステムに取り込むことを容易にします。温度、電圧、ファン速度を含むシステムヘルスモニタは

ウォッチドックタイマと組み合わせ、Matrox Supersightが見つけて、報告して、エラーと失敗から回復することを可能にし、システムを稼動

状況に速く返します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bitstrong Imaging Products  

Matrox Supersight  

 

 暫

定

版 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrox Supersight  

 

bitstrong Imaging Products  

拡張オプション 
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Matrox Imagingは、スケーラブルなコンピュータプラットホームをつく

るために必要な構成要素を提供します。広帯域のPCIe®2.0交換ファブリ

ックバックプレーンを通してデータはわずかな転送時間で取込みと処理

デバイス間に途切れなく移動できます。 

取込み 

Matrox Imagingは産業用の最も広範囲のCamera Link®、GigEVision®、

IEEE 1394 IIDC、SDI、デジタル（RS-422/LVDS）、標準と非標準アナ

ログを含む全ての主要なインターフェースを扱う画像取込みボードを提

供します。詳細は各Matrox インターフェイスボードのカタログを参照し

て下さい。 

処理の加速 

FPGAベースの画像処理は画像取込みボードへの強力な追加で、さらなる

slotを消費することなく画像処理プリミティブのためにホストプロセッサ

の負荷を減らします。詳細はMatrox Radient eCLのカタログを参照して下

さい。 

GPUベースの画像処理は事前承認されたサードパーティのボードを用い

ることにより、相当な加速を画像処理プリミティブのシーケンスに提供し

ます。 

CPUベースの画像処理は最適性能を高水準画像処理ルーチンに提供して

いる最終的な柔軟性を提供します。 

ソフトウェア環境 

 
オペレーティングシステム 

Matrox Supersight はMicrosoft® Windows® Vista ™ Business for 

Embedded Systems1を事前にインストールされて来ます。 

そして、それは標準的なオペレーティングシステムのすべての特徴

に供給の長命を確実にするために必要な長期のライフサイクルを提

供します。64-bitサポートは大量のシステムメモリの取扱いを可能に

します。 

完全な画像処理プラットホームは、ハードウェアだけでなく頑強な

開発環境も含む必要があります。Matrox Imaging Library （MIL ）

は、取込み、処理、解析、表示、I/O、アーカイブのための最適化さ

れた機能の広範囲なセットによる高水準プログラミングライブラリ

です。さらなる情報のためにMIL のカタログを参照して下さい。 

新しい処理と加速ハードウェアが利用できるようになって、その一

般の高水準APIによるMIL で開発者は迅速かつ容易に、最小の再コ

ーディングでこれらによって提供される性能をフルに活用したいと

いう申し込みを適応させることができ、効果的に最初の開発投資を

保護します。 
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System Host Board (SHB) 

 Å PICMG 1.3 SHB 

- 1つのPCIe®x16 2.0 

- 1つのPCIe®x4 2.0 (Gen 2) 

Å IntelÈ 5520 (Tylersburg 36D) + ICH10Rチップセット 

Å 2つの1366-pin LGAソケット 

Å 2つのIntel® Xeon® プロセッサ5600 シリーズ(Nehalem - EP) 

- 最大80W 

Å 5.86 GT/s QPI Interface 

Å Matrox G200e グラフィックスコントローラ 

- 1つのRGB (VGA)表示出力 

- 最高1600 x 1200 @ 60 Hz 

Å 6つの204-pin SODIMMソケット 

Å 最高48GB DDR3-1066 non-ECC unbuffered SDRAM 

Å 5つのSATA/300 3.0 Gbpsポート with raid 0,1, and 10 support 

- 3つのon-board 

- 4つのthrough PICMG 1.3エッジコネクタ (バックプレーン) 

Å 2つのGigabit Ethernetポート (10/100/1000) 

Å 8つのUSB 2.0ポート 

- 2つ： PCIブラケット 

- 2つ： ピンヘッダ 

- 4つ： PICMG 1.3エッジコネクタ (バックプレーン) 

Å 1つのRS-232シリアルポート 

Å ハードウェアヘルスモニタリング 

- ファン速度 

- 温度 

- 電圧 

14-Slot PCIe® 2.0 バックプレーン 

Å 4つのPICMG 1.3 host slot 

Å 10のPCIe® 2.0 x16 75W slot2 

Å 2つのSATA/300コネクタ 

Å 3つのUSB 2.0コネクタ 

- 2 つのポート： コネクタあたり 

ハードディスクオプション 

Å 最高4つのハードディスクs 

- 最高250 GB 

- SATA/150 

- 5400 RPM 

- 8 MBキャッシュ 

- ホットスワップ対応 

CPU オプション 

Å 2つのIntel® 

Xeon® プロセッサ E5645 

- 6コア 

- 2.4 GHz 

- 5.86 GT/s QPI 

- 12 MB Last Level キャッシュ 

- 64-bit アーキテクチャ 

Å 2つのIntel® Xeon® プロセッサ E5620 

- 4コア 

- 2.4 GHz 

- 5.86 GT/s QPI 

- 12 MB Last Levelキャッシュ 

- 64-bit アーキテクチャ 

メモリオプション 

Å 6 GB DDR3-1066 

Å 12 GB DDR3-1066 

Å 24 GB DDR3-1066 

Å 48 GB DDR3-1066 

光学ドライブオプション 

Å 1つのslim optical disk drive 

- 24x CD R/W 

- 8x DVD-ROM 

- SATA/150 

- 2 MB キャッシュ 

シャーシ 

Å 寸法 

- 長さ： 48.0 cm (19.5ò)   - はば： 48.2 cm (19.0ò)  - 高さ： 4U, 17.8 cm (7.0ò) 

Å マウント 

- 19ò ラックマウント         - リムーバブル rack ears 

- リムーバブル rack handles 

Å ドライブベイ 

- front-accessible       - 4つの2.5ò, hot-swappable ハードディスクベイ 

- 1つのslim CD/DVDベイ 

Å I/Oインターフェース         - 6つのUSB 2.0ポート 

o 4つのfront accessible 

o 2つのinternal with license dongle retention 

Å 追加機能 

- hinged front panel with lock    - ATX rocker power switch 

- 窪んだリセットボタン  - 電源およびHDD notification LED 

- 15 の slot 
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認証 

Å 2040 W 電源供給 

Å AC 入力 

- 100-240VAC          - 47-63 Hz 

- 40 A               - 力率改善 

Å DC 出力 

- +3.3VDC @ 80A3    - +5 VDC @ 110A3 

- +12VDC @ 150A   - 12VDC @ 2.5A 

- +5VSB @ 4A 

Å 追加の電源コネクタ 

- 7つの4-pin peripheral (12V DC & 5V DC) 

- 1つの4-pin SP4 peripheral (12V DC & 5V DC) 

- 4つの8-pin EPS CPU 

- 6つの6-pin PCIe® Power 75W (12V DC) 

または 8-pin PCIe® Power 225W 

Å UL/CUL TUV pending 

Å FCC part 15 class A pending 

Å CE class A pending 

Å RoHS-適合 

オペレーティングシステム 

Å 事前にインストールされたMicrosoft® Windows® Vista 

Business 64-bit for Embedded Systems 

環境 

Å 動作温度： 10℃ ～ 35℃ 

Å 保存温度： -40℃ ～ 85℃ 

Å 相対湿度： 最高 90% (結露なきこと) 
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ハードウェア 

型式 内容 

SS4E1-MTRX-04* Matrox Supersight e2 with 1つの SHB-5520featuring 2つ

のXeon® E5620 CPU、 12GB DDR3 SDRAM、40 GB 

HDD、64-bitWindows® Vista® Business for 

EmbeddedSystems。14-slot PCIe® 2.0 バックプレー 

ンと 2040w電源供給を含む。 

SS4E2-MTRX-04* Matrox Supersight e2 with 2つのSHB-5520each featuring 

2つのXeon® E5620 CPU、12 GB DDR3 SDRAM、40 GB 

HDD、64-bit Windows® Vista® Business forEmbedded 

Systems。14-slot PCIe® 2.0 バックプレーンと2040w電

源供給を含む。 

SS4E3-MTRX-04* Matrox Supersight e2 with 3つのSHB-5520each featuring 

2つのXeon® E5620 CPU、12 GB DDR3 SDRAM、40 GB 

HDD、64-bit Windows® Vista® Business forEmbedded 

Systems。14-slot PCIe® 2.0 バックプレーンと2040w電

源供給を含む。 

SS4E4-MTRX-04* Matrox Supersight e4 with 4つのSHB-5520each featuring 

2つのXeon® E5620 CPU、12 GB DDR3 SDRAM, 40 GB 

HDD and64-bit Windows® Vista® Business forEmbedded 

Systems。14-slot PCIe® 2.0 バックプレーンと2040w電

源供給を含む。 

 
ソフトウェア 

Matrox Imaging Library (MIL) のカタログを参照して下さい。 

注： 

1. Microsoft® Windows® XP Professional はWindows Vista のダウングレード権によりサポート。 

2. 最大144のアクティブレーン。有効な構成はブロック図参照。 

3. 3.3Vと 5V で共有され 710Wの最大出力。 

http://www.bitstrong.com/
http://www.bitstrong.net/

